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RESUMEN 
El siguiente trabajo presenta las acciones y resultados de trabajos de control de erosión y revegetación realizados entre 1996 y 2000, en 3 
proyectos desarrollados en el área de hidrocarburos en los países de Perú y Bolivia. En estos proyectos se presentaron problemas de 
erosión hídrica en taludes y terrazas inestables. Debido al corto tiempo disponible con el que se cuenta en el sector de hidrocarburos para 
solucionar estos problemas, se decidió aplicar técnicas básicas de control de erosión utilizando, en lo posible, materiales de cada zona. Se 
utilizaron estaquillados de madera y varas de bambú, para reducir la escorrentía en los taludes; sacos de yute rellenos con tierra y semillas 
para controlar escorrentía, sedimentación y en otros casos para estabilizar taludes afectados por derrumbes. Un aspecto fundamental que 
se manejo en todos los proyectos fue la habilitación de sistemas de drenaje para controlar el agua de lluvia. 
 
Como complemento del control de erosión se procedió a la revegetación con pastos de rápido crecimiento y posteriormente con plantones 
de diversas especies arbustivas y arbóreas (generalmente en suelos enriquecidos con suelo orgánico para mejorar las condiciones del 
suelo). Los resultados obtenidos demuestran que los sistemas empleados lograron la estabilización de los taludes. 
 
El control de erosión, la estabilización de taludes y la revegetación son componentes directamente relacionados que conforman un sistema 
integral de protección de suelos. La escasez de publicaciones y experiencias en control de erosión y estabilización de taludes en zonas 
tropicales, hizo necesaria la revisión de conceptos y métodos básicos de conservación de suelos para determinar aquellos que podrían 
funcionar de acuerdo a las condiciones existentes. 
 
En las selvas tropicales en general, la erosión hídrica tiene un efecto perjudicial sobre suelos expuestos cuando se realiza trabajos de 
movimiento de tierras. El impacto de la lluvia sobre superficies de relleno en suelos sin compactar, provoca la disgregación de los suelos. 
Adicionalmente, los suelos no compactados permiten una alta infiltración del agua de lluvia, saturando el espacio intersticial de los suelos, 
hecho que origina derrumbes. 
 
Durante la ejecución de los proyectos que a continuación se exponen, se adquirió valiosa experiencia e información que ha 
permitido adaptar y mejorar las técnicas de control de erosión en zonas tropicales, mejorando sus resultados. Es importante 
resaltar que, si bien los sistemas de estabilización de taludes empleados constituyen una solución para controlar 
deslizamientos, no se pretende presentarlos como sustitutos de obras de ingeniería para la estabilidad física de taludes. 
 


